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颱風預報產品之演進

文／黃文亭　中央氣象局技士

颱風為臺灣地區最主要之天然災害

之一，每年平均會有3至5個颱風侵襲臺

灣，造成平均每年至少數十億元之經濟

損失，也曾因一個颱風的侵襲造成臺灣

地區數百人的死傷，所以颱風預報技術

的發展一直是臺灣氣象界努力追求的目

標之一。除此之外，提供更詳盡的颱風

警報資訊和更多元化颱風預報產品亦是

颱風預報作業重要的一環。過去數十年

來隨著時代進步、電腦發展和數值天氣

預報模式的開發，中央氣象局發布的颱

風警報產品和傳遞方式均有很大的進步

和變革，讓我們從臺灣光復初期開始，

回顧數十年來臺灣地區颱風預報產品的

的演進。

在颱風警報發布期間，中央氣象

局（早期稱為臺灣省氣象局）會定時公

布颱風警報單，臺灣光復初期的民國40
年代，颱風警報單分遠洋、近海、陸上

及解除4類，警報單中有次號、發表時

間、颱風種類、中心位置、進行方向、

進行速度、最大風速、暴風半徑、颱風

動態、警戒事項及路徑圖等11項目，其

中路徑圖上標記颱風過去路徑、現在位

置、預測去向等（圖1）。

民國45年起颱風警報單更改為海

上、海上陸上及解除3類，這樣的分類

方式一直延續至今，但警報單的內容確

有很大的變革。民國50年以前在颱風動

態中會記載颱風的行進方向和未來影響

的區域等，文字描述如：預測颱風將往
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呂宋島或本省逐漸進入颱風範圍等。此

時期少數的警報單也會在颱風動態中預

測颱風未來的位置，針對未來6小時、

圖1  民國42年颱風警報單。（資料來源：中央氣象局）

12小時或24小時颱風的經緯度做預測

（圖2）。

民國51年起颱風警報單新增預測颱
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風中心位置經緯度的欄位，從此預測24
小時後颱風中心經緯度成了颱風警報單

中的固定項目（圖3）。民國58年颱風

警報單改成橫式排版（圖4）；民國70
年起颱風警報單完全以鉛版打字製作，

可算是颱風警報單精緻化的開始（圖

5）。民國79年起颱風警報單增加颱風

路徑扇形機率預報參考圖，顯示未來24
小時颱風位置70％機率移入的範圍（圖

6），是颱風預報的第一個機率性預報

產品，用意在於突顯預報的不確定性。

此時期也開始利用電腦排版製圖，颱風

警報單的製作開始邁入電腦化作業。

隨著颱風預報技術的進步，民國

92年中央氣象局延長颱風路徑預報至72
小時，也提供未來72小時的颱風路徑潛

勢預報圖（圖7），代表的意義是未來

颱風中心位置將有70%的機率移入圓圈

內，圓圈的半徑大小是用過去的資料

統計得來，取決於移向、移速及預報時

間，雖然僅提供單一機率（70%）之路

徑潛勢預報，但對使用者而言已較過去

圖3  民國51年颱風警報單。（資料來源：

中央氣象局）
圖2  民國50年颱風警報單。（資料來源：中

央氣象局）
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間的應變需求。

根據中央氣象局颱風路徑誤差統

計結果，在颱風警報期間24小時颱風路

徑平均誤差從1990年代的164公里，降

到近5年來颱風路徑平均誤差約為104
公里，顯示颱風路徑預報雖有大幅的進

步，但是預報仍具不準確性。為提供使

用者更多元化的颱風預報資訊，中央氣

象局在民國96年於網頁上再增加颱風路

徑預報輔助產品（圖9），此產品是由

最新的颱風預測位置和過去預測誤差的

單一條預報路徑具有更多的參考資訊，

也可以有效減少使用者對颱風預報路徑

的誤用。

為因應時代變遷和社會型態的改

變，單一的颱風警報單已經無法涵蓋足

夠的預報資訊，中央氣象局自民國94年
於陸上颱風警報發布期間，同時提供颱

風期間的風雨預報單（圖8），包含各

縣市山區和平地的24小時雨量及總雨量

預測，以及警戒地區的風力預測，以提

供一般民眾和政府防救災單位在颱風期

圖4  民國58年颱風警報單。（資料來源：
中央氣象局）

圖5  民國70年颱風警報單。（資料來源：
中央氣象局）
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圖6  民國79年颱風警報單。（資料來源：

中央氣象局）
圖7  民國92年颱風警報單。（資料來源：

中央氣象局）

統計特性綜合而成的暴風圈侵襲機率產

品。包含的產品有（1）未來72小時內

颱風中心120公里範圍內通過的機率分

布，以顏色來區分侵襲機率的高低；

（2）未來72 小時內颱風中心120公里

範圍內通過臺灣各縣市的機率，由此可

判斷72小時內受颱風暴風圈侵襲的機

率；（3）未來72 小時內颱風中心120
公里範圍內通過單一縣市之每6 小時預

測機率值，可判斷單一縣市受暴風圈侵

襲的可能時間。此種多樣化的颱風預報

產品，可提供社會大眾及颱風防救災決

策者參考，決策者可基於風險管理考量

不同，依機率的變化採取適當的防颱準

備和因應決策，適時啟動階段性之防範

措施。以機率的形式提供預報的不準確

性資訊是颱風預報產品未來的趨勢，也

是國際上的預報趨勢。
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圖8  風雨預報單。（資料來源：中央氣象局）
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圖9　颱風路徑預報輔助產品。

（1）�72小時內颱風中心120公里範圍內進入當地之機

率圖。

（2）�72小時內颱風中心120公里範圍

內進入當地之機率。

（3）�颱風中心120公里範圍內通過某一縣市之每

6小時預測機率值。


